
C400 AdvancedC400 Advanced

アパチュアカードのスキャンに必要な全ての機能を標準装備しているスキャナです。 従来モデルより強化されたカメラと光源システム

により、 優れた画質と鮮明さを実現しました。 また内部が変更され、 トラブル頻度がより少なくなるよう設計されました。
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このカタログの内容は、2024年 7 月現在のものです。

次世代の高速アパチュアカードスキャナ

A2/200DPI で最大 390 枚 / 時間の高速スキャンが可能です。

カード上のパンチ穴 ( ホラリスコード ) を読み取り、 サイズ仕分け、ファ

イル名の自動付与が可能です。

バーチャルスキャンで画質の再調整を画面を見ながら、 再スキャンせ

ずに変更可能です。

小型の筐体と USB3.0 および 2.0 のインターフェースで省スペース PC

と接続し、デスクトップでの運用が可能です。

ニ値とグレースケールのイメージを同時に作成、 活用と保管用のイ

メージを効率良く作成できます。

対応フィルム

感光材タイプ

撮影方式

カードホッパー

カードリード

スキャン時間

ファイルフォーマット

出力解像度

スキャン倍率

インターフェース

機器寸法

重量

電圧仕様

対応 OS

アパチュアカード

銀塩フィルム、 ジアゾフィルム

ネガ / ポジ

最大 300 枚

ホラリスコード

最大 390 枚 / 時間 (A2/200dpi)

最大 310 枚 / 時間 (A2/400dpi)

TIFF、CALS、PNG、 PDF ( 二値 )、JPEG、BMP、 RAW TIFF、PNG、PDF ( グレースケール )

100-600dpi

7.5-40×

USB3.0 ( データ転送用 )

USB2.0 ( コントロール用 )

180mm(W)x560mm(D)x230mm(H)

6.5kg

100V 50/60Hz

Windows 10 11 Professional (64bit) ※Professional 以外は動作保証外 ※推奨 PC メーカー EPSON 社製


